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CONEXION SUPERIOR ORINAL o
GRICOL REFERENCIA: IO-CO02-211

DESDE 1962

MATERIALES CONDICIONES DE USO
Laton, ABS, Caucho, Acero Inoxidable m Uso institucional - No téxico
B Presion estatica minima de trabajo: 140 kPa (20 psi).
B Presion estatica maxima de trabajo: 552 kPa (80 psi).
CONEXIONES m Resistente ala corrosion: ensayo segun NTC 1156 (Sal Neutra) 24
horas en camara salina.
Roscamacho 1/2° NPT m Resistente al jabdon y limpiadores de tocador.

NOTA

® 60mm Rosca @1/2” NPT

El producto no debe ser golpeado, lanzado
contra el piso, ni expuesto a cargas adicionales
durante el cargue, descargue, transporte,
almacenamiento e instalacion, lo cual puede
ocasionar deformaciones y maltrato.

El productono debe estarconectadoalaredde
suministro, en el momento en que esta va a ser
sometida a la prueba de resistencia hidraulica.

@ 245mm

D 54mm | $183mm

GARANTIA ESPECIFICA

Este producto esta cubierto por una garantia de 5 anos. Encuentre la carta de garantia en www.gricol.com

GRICOL S.A sereserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.
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