== MEZCLADOR DUCHA 8” SIN SALIDA TINA
CON REGADERA KRISTHAL

GRICOL

DESDE 1962 REFERENCIA: 01-1135-00

MATERIALES

Laton, ABS, Acrilico, Polipropileno,
Caucho

CONEXIONES

Mezclador: Roscas Hembra /2" NPT
Regadera: Rosca Macho /2" NPT

NOTA

CONDICIONES DE USO

El producto no debe ser golpeado, lanzado
contraelpiso, niexpuestoacargasadicionales
durante el cargue, descargue, transporte,
almacenamiento e instalacion, lo cual puede
ocasionar deformaciones y maltrato.

Referente normativo: NTC 1644 ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN
FONTANERIA (ASME A112.18.1 / CSA B125.1)

Uso doméstico - No toxico

Presion estatica minima de trabajo: 140 kPa (20 psi).

| 60 mm ‘

Presion estatica maxima de trabajo: 860 kPa (125 psi).
Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C (41°F A 160°F).
Torqgue maximo de Operacion: 1,7 N.m (1,25 |b.ft).

Torque Maximo de Conexiones Metalicas de Suministro: 6IN.m (45Lb.Ft).

Resistente a la corrosion: ensayo segun NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas

en camara salina.
Presion maxima de estallido: 3450 kPa (500 psi).
m Vida util: 250.000 ciclos.

B Resistente al jabon y limpiadores de tocador.
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