
MATERIALES

GARANTÍA ESPECÍFICA

CONEXIONES

NOTA

CONDICIONES DE USO

10/12/2021  -   Versión No 2

SANITARIO REDONDO DOS PIEZAS

REFERENCIA: 01-4082-15
DOBLE DESCARGA

 7
30
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 660 mm 

 3
60

 m
m

 

300 mm 

G R I CO L  S A  s e  r e s e r v a  e l  d e r e c h o  d e  e f e c t u a r  c am b i o s  e n  l o s  p r o d u c to s  y / o  s u s  e s p e c i f i c ac i o n e s  s i n  p r e v i o  av i s o .

E s te  p r o d u c to  e s tá  c u b i e r to  p o r  u n a  g a r a n t í a  d e  2 0  a ñ o s .  E n c u e n t r e  l a  c a r ta  d e  g a r a n t í a  e n  w w w. g r i c o l . c o m

 U s o  r e s i d e n c i a l .

 S a n i ta r i o  d e  d o s  p i e z a s  d e  a l ta  e f i c i e n c i a .

 A l t u r a  d e  l a  ta z a  a p r o p i a d a  p a r a  u s o  f a m i l i a r.

 I n s ta l a c i ó n  a  3 0 5  m m  d e  l a  p a r e d  te r m i n a d a .

 S i s te m a  d e  d e s c a r g a a  t r a v é s  d e  p u s h ,  b o tó n  c r o m a d o .

 4 , 8  l i t r o s  p o r  d e s c ar g a .

 P r o d u c to  e c o l ó g i c o .

Referente normativo:  NTC 920 APARATOS SANITARIOS DE CERÁMICA

(ASME A112.19.2 /  CSA B45.1)

Conexión de media pulgada (1/2”).

Porcelana

El producto no debe ser golpeado, lanzado contra el 
piso, ni expuesto a cargas adicionales durante el cargue, 
descargue, transporte, almacenamiento e instalación, lo 
cual puede ocasionar deformaciones y maltrato.

Instalar con silicona anti-hongos. No usar cemento para 
su instalación. No usar ácidos sobre las partes cromadas 
(botón push).

Se recomienda no agregar pastillas desodorantes ya que 
podrían corroer la grifería del sanitario.

Limpiar únicamente con agua, jabón líquido y una toalla 
húmeda.

D e s c a r g a  d e  s ó l i d o s :  6 5 0  g r a m o s .

 C o n s u m o  d e  a g u a  4  L p d  p a r a  l í q u i d o s  y  6  L p d  p a r a  s ó l i d o s


