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1. - No desenrosque la torre ducha.

REGISTRO DUCHA

- Utilice el protector torre como guia de enchape o pared terminada.
- No retire el protector torre sino hasta finalizar el proceso de enchape

0 pared terminada.

2. - Instale los tubos de entrada y salida de agua en el cuerpo del registro

- Instale en el muro.

Muro -

-Enchape

PROTECTOR

LAPARED TERMINADA
{ | DEBE ESTAR SITUADA
ENTRE LAS LINEAS QUE
INDICAEL STICKER

Tubo—

tPaﬁete

* El protector de la torre sirve para:

- Indicar el maximo nivel de enchape en la pared.
- Asegurar espacio libre cuando necesite retirar la torre.

*Adicionalmente el tapon también sirve para:
- Evitar que se pierda la torre durante la instalacion.
- Evitar que la torre pueda dafiarse durante la prueba

hidrostatica.

3. Después del enchape o pared terminada:

- Retire el protector torre.

- Enrosque manualmente la extension (segun coleccion),el porta escudo y el escudo ducha.
- Cologue la manija asugurandola con el tornillo 6 prisionero y luego el botén (segtin coleccion)
- Ajuste moderadamente la regadera (utilice teflon).

coloque el empaque entre la extension y la union
para evitar posibles fugas y utilice tefion en la unién.
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Para regaderas BL-3730-11, BL-8630-11 y BL-8730-11,

EN PL 020

PRECAUCION:

Antes de la instalacion realice la purga de la
tuberia para eliminar residuos que impida
el correcto funcionamiento del producto
Efectué prueba de presion de agua, para
detectar y corregir fugas en las conexiones
y verificar el funcionamiento del producto.
El uso de écidos para el aseo en bafios

y cocinas crea un ambiente corrosivo.
Se recomienda suficiente ventilacion

no utilice &cidos, Productos Abrasivos
para la limpieza de la Griferia .

No instalar la Griferia en ambiente
corrosivos (Uso Doméstico).

IMPORTANTE:
Para mayor informacién de fichas técnicas
quias de instalacion, garantias, restricciones
y condiciones de uso, consulte en
www.gricol.com 6 comunicarse a la linea de
de servicio al cliente 360 3899.
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- Coloque la manija asugurandola con el tornillo 6 prisionero y luego el botdn (segtn coleccion)
- Ajuste moderadamente la regadera (utilice teflon).
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Para regaderas BL-3730-11, BL-8630-11 y BL-8730-11,
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