DESPIECE Y GUIA DE INSTALACION
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Torre Multiple metdlica
Cierra a la derecha
RB-0291-12

Manija Pristina Manija Calima
RB-2823-11 RB-0822-11

oo

GRICOL

1.
- Desenrosque la tuerca del cuerpo
llave lavamanos y retire el empaque.

- Ubique la manija y asegurela con el tornillo.
(6 prisionero segun coleccion)

GRICOL LLAVE LAVAMANOS METALICA

Escudo Contempra
RB-0589-11 ——

=5 LLAVE LAVAMANOS METALICA
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- Coloque el cuerpo de la llave en el orificio del
lavamanos, coloque el empaque y enrosque la tuerca

hasta que ajuste completamente el cuerpo de la llave
con el lavamanos.

NOTA:

El empaque debe ir en la parte inferior del lavamanos
para garantizar mayor ajuste de la llave al lavamanos.

— Manija Tedesca
RB-1823-11

__ Conj. Salida
RB-0280-00

Tuerca base mezclador metalico

PRECAUCION:

Antes de la instalacion realice la purga de la
tuberia para eliminar residuos que impida
el correcto funcionamiento del producto
Efectué prueba de presion de agua, para
detectar y corregir fugas en las conexiones
y verificar el funcionamiento del producto.

El uso de acidos para el aseo en bafios
y cocinas crea un ambiente corrosivo.
Se recomienda suficiente ventilacion
no utilice &cidos, Productos Abrasivos
para la limpieza de la Griferia .

No instalar la Griferfa en ambiente
corrosivos (Uso Doméstico).

IMPORTANTE:

Para mayor informacion de fichas técnicas
quias de instalacién, garantias, restricciones
y condiciones de uso, consulte en gricol.com/
informacion-tecnica-y-garantias.

Lo invitamos a visitar nuestra pagina web
www.gricol.com ¢ comunicarse a la linea de
de servicio al cliente 360 3899.




