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DUCHA MONOMANDO SIN SALIDA

Verifique que el empaque
este p‘ueslo.

Regadera Iseo redonda
BL-8630-11

este puesto.

Regadera Iseo cuadrada Regadera Torino
BL-8730-11 BL-3730-11

Verifique que el empaque | Verifique que el empaque

este puesto.
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Monomando ducha Voga
01-3701-11SR

q

.

PROTECTOR PARA
EMPOTRAMIENTO

Pafiete.

|/ Baldosin

Conjunto unidn y extension
RB-0245-11

Cartucho Monomando Ducha
RB-0275-15

Manija Sion
RB-2601-11

e

Manija Vicctor
RB-3423-11

‘

Manija Kurven
RB-3323-11

Manija Vivaldi
RB-2102-11

Manija Voga iia Ti
RBA71041 Manija Tiffany

RB-2200-11
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- Coloque el protector para empotramiento en el cuerpo mezclador monocontrol mientras

DUCHA MONOMANDO SIN SALIDA

dura el proceso de pafiete y enchape (acabados).

NOTA: No retirar el cartucho ni la tuerca fijacion del cuerpo, ni girar el protector en el cuerpo.
ya que puede rayarlo durante el proceso de instalacion, pafiete y acabado.
IMPORTANTE: Retire el protector y cartucho solo para hacer purgas.
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- Ajuste moderamente el conjunto regadera (aplique teflon).
- Alfinalizar el proceso de enchape retire el protector.

- Efectle prueba a presion de agua para detectar y corregir fugas en las conexiones.

- Instale el escudo monocontrol y fije la manija con el prisionero.
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- Conecte los tubos de acometida al cuerpo mezclador monocontrol junto con el tubo para
la regadera, teniendo en cuenta la direccion de flujo de agua fria - caliente (aplique teflon).

- Verifique que el cuerpo mezclador monocontrol este a nivel.

NOTA: Para el monomando ducha kurven aplique pegante trabaroscas en la parte

donde se coloca el botdn.

Para regaderas BL-3730-11, BL-8730-11 y BL-8630-11,
coloque el empaque entre la extension y la unién para
evitar posibles fugas y utilice teflon en la union.
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PRECAUCION:

Antes de la instalacién realice la purga
de la tuberia para eliminar los residuos
que impidan el correcto funcionamiento
del producto.

Antes de la instalacion efectué prueba de
presion de agua para detectar y corregir
fugas en las conexiones y verificar el
funcionamiento del producto.

El uso de &cidos para el aseo en bafios y
cocinas crea un ambiente corrosivo.

Se recomienda suficiente ventilacién, no
utilice acidos ni productos abrasivos para
la limpieza de la griferia. No instalar la
griferia en ambientes corrosivos (uso
doméstico).

IMPORTANTE:

Para mayor informacién  sobre
garantias, guias de instalacion,
recomendaciones de uso y
mantenimiento ingrese
a www.gricol.com 6 comuniquese a la
linea de servicio al cliente 3603899.




