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DUCHAS MONOMANDO

SION
Sistema de cierre: cartucho con discos cerdamicos para . Conexion: 1/2” hembra
maxima durabilidad con un desempefio 6ptimo . Consumo promedio: 9 L/min a 80 psi
Control de temperatura de una sola manija . Cumplimiento de normas: NTC 1644
Ajuste de temperatura independiente permite siempre abrir - Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

el agua a una temperatura determinada

Cuerpo y manijas metélicas

Cromado resistente al desgaste y la corrosion
Incluye regadera de bajo consumo Iseo Redonda

/

L
¥
: o CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION  UND.EMPAQUE
Click aqui &\\j 01-2601-211P Ducha monomando sin unién universal Caja 12
DUCHAS MEZCLADOR 8”
PRISTINA

Sistema de cierre con pastillas cerdmicas para méaxima . Conexion: 1/2” hembra
durabilidad con un desempefio éptimo . Consumo promedio: 7,5 L/min a 80 psi
Cierre facil de 1/4 de giro . Cumplimiento de normas: NTC 1644
Cuerpo y manijas metélicas . Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Cromado resistente al desgaste y la corrosion
Incluye regadera Calima

- @ -

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION  UND.EMPAQUE
Clek ) @ 01-2847-11P Mezclador ducha 8” con union universal Caja 12
fcraaul 01-2835-11P Mezclador ducha 8” sin unién universal Caja 12
t:f« \\ TEDESCA
e . Sistema de cierre con pastillas cerdmicas para maxima . Cumplimiento de normas: NTC 1644
durabilidad con un desempefio éptimo . Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
\ . Cierre facil de 1/4 de giro . Uso doméstico - No toxico

Cuerpo metalico y manijas en resina de alta ingenieria . Presion estatica maxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

Cromado resistente al desgaste y la corrosion
Conexion: Roscas Hembra /2" NPT

“ r . Incluye regadera Helvetia
& @
Click aquf @ 01-1847-11P Mezclador ducha 8” con union universal Caja 12
01-1835-11P Mezclador ducha 8” sin unién universal Caja 12
@ - COBRA
Sistema de cierre con pastillas cerdmicas para maxima . Conexién:1/2” hembra
durabilidad con un desempefio 6ptimo . Consumo promedio: 9,5 L/min a 80 ps
\ . Cierre facil de 1/4 de giro . Cumplimiento de normas: NTC 1644
. Cuerpo metélicoy manijas en resina de alta ingenieria . Temperatura de trabajo: 5°C A71°C

Cromado resistente al desgaste y la corrosion
Incluye regadera de bajo consumo Helvetia

a‘ a CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION  UND. EMPAQUE

01-1447-11P Mezclador ducha 8” con unidén universal Caja 12
Click aqui ) 01-1435-11P Mezclador ducha 8” sin unién universal Caja 12
@ HELVETIA
o . Sistema de cierre con pastillas cerdmicas para maxima . Conexion: 1/2” hembra
durabilidad con un desempefio éptimo . Consumo promedio: 8 L/min a 80 psi
Cierre facil de 1/4 de giro . Cumplimiento de normas: NTC 1644
\ . Cuerpo metalico y manijas en resina de alta ingenieria . Temperatura de trabajo: 5°C A71°C

Cromado resistente al desgaste y la corrosion
Incluye regadera de bajo consumo Helvetia

[AGED
< s D CcODIGO DESCRIPCION PRESENTACION  UND. EMPAQUE

B @ 01-0947-11P Mezclador ducha 8” con unién universal Caja 12

Click aqui
01-0935-11P Mezclador ducha 8” sin unién universal Caja 12



https://gricol.com.pe/products/ducha-pristina-con-union-universal
https://gricol.com.pe/products/ducha-tedesca-con-union-universal
https://gricol.com.pe/products/ducha-monomando-sion
https://gricol.com.pe/products/mezclador-ducha-8-cuerpo-en-bronce-con-union-universal
https://gricol.com.pe/products/ducha-helvetia-con-union-universal
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DUCHAS MEZCLADOR 8~

@ KRISTHAL
Sistema de cierre con pastillas cerdmicas para maxima . Conexion: 1/2” hembra
durabilidad con un desempefio éptimo . Consumo promedio: 8 L/min a 80 psi
i Cierre facil de 1/4 de giro . Cumplimiento de normas: NTC 1644
Cuerpo metélico y manijas en acrilico . Temperatura de trabajo: 5°C A71°C

Cromado resistente al desgaste y la corrosiéon
Incluye regadera de bajo consumo Helvetia

(o T . . r
@ @ CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION  UND.EMPAQUE

. 01-1147-00P Mezclador ducha 8” con unién universal Caja 12
Click aqui ¥) 01-1135-00P Mezclador ducha 8” sin unién universal Caja 12
PLATINO
Sistema de cierre con pastillas cerdmicas para maxima . Conexién:1/2” hembra
durabilidad con un desempefio éptimo . Consumo promedio: 8 L/min a 80 psi
Cierre facil de 1/4 de giro . Cumplimiento de normas: NTC 1644
Cuerpo metalico y manijas en resina de alta ingenieria . Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Cromado resistente al desgaste y la corrosion
Incluye regadera de bajo consumo Calima

i 01-0622-11P Mezclador ducha 8” con union universal Caja 12
Click aqui ) 01-0620-11P Mezclador ducha 8”sin union universal Caja 12

) PIANA

g . Sistema de cierre con pastillas ceramicas para maxima . Conexién: 1/2” hembra
b durabilidad con un desempefio dptimo . Consumo promedio: depende de la regadera
Cierre facil de 1/4 de giro . Cumplimiento de normas: NTC 1644
Cuerpo metalico y manijas en resina de alta ingenieria . Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

. Cromado resistente al desgaste y la corrosion
> @g . Incluye regadera de bajo consumo Vico
.ﬁyﬂ -

-
: D 01-1547-211P Mezclador ducha 8" con union universal Caja 12
Click aqui Qﬂ . . . X
01-1535-211P Mezclador ducha 8” sin unién universal Caja 12
LLAVES DUCHA

PRISTINA
Sistema de cierre con pastillas cerdmicas para maxima . Conexioén: 1/2” hembra
durabilidad con un desempefio éptimo . Consumo promedio: depende de la regadera
Cierre facil de 1/4 de giro . Cumplimiento de normas: NTC 1644
Cuerpo metalico y manijaen ABS . Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Cromado resistente al desgaste y la corrosién
Control de volumen para una sola entrada de agua

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION  UND.EMPAQUE
Click aqui 9 01-2833-11P Llave Ducha Caja 24
TEDESCA
Sistema de cierre con pastillas cerdmicas para maxima . Conexién: 1/2” hembra
durabilidad con un desempefio 6ptimo . Consumo promedio: depende de la regadera
Cierre facil de 1/4 de giro . Cumplimiento de normas: NTC 1644
Cuerpo metalico y manijaen ABS . Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Cromado resistente al desgaste y la corrosion
Control de volumen para una sola entrada de agua

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION  UND.EMPAQUE
Click aqui %ﬁ 01-1833-11P Llave Ducha Caja 24



https://gricol.com.pe/products/ducha-8-con-union-universal-kristhal
https://gricol.com.pe/products/ducha-8-con-union-universal-platino
https://gricol.com.pe/products/mezclador-ducha-8-piana-con-union-universal
https://gricol.com.pe/products/llave-ducha-en-bronce-pristina
https://gricol.com.pe/products/llave-ducha-cuerpo-en-bronce-tedesca
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LLAVES DUCHA

HELVETIA
?“hi ; V& . Sistema de cierre con pastillas cerdmicas para maxima . Conexién:1/2” hembra
A / durabilidad con un desempefio 6ptimo . Consumo promedio: depende de la regadera
i . Cierre facil de 1/4 de giro . Cumplimiento de normas: NTC 1644
: . Cuerpo metalicoy manijaen ABS . Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
/ /’_)“Q . Cromado resistente al desgaste y la corrosion
<
@/ Control de volumen para una sola entrada de agua

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION  UND.EMPAQUE

Click aqui ¥ 01-0933-11P Llave Ducha Caja 24
KRISTHAL
Sistema de cierre con pastillas cerdmicas para maxima . Conexién:1/2” hembra
durabilidad con un desempefio éptimo . Consumo promedio: depende de laregadera
Cierre facil de 1/4 de giro . Cumplimiento de normas: NTC 1644
Cuerpo metalico y manija en acrilico . Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Cromado resistente al desgaste y la corrosion
Control de volumen para una sola entrada de agua

coDIGO DESCRIPCION PRESENTACION  UND.EMPAQUE

Click aqui ¥ 01-1133-00P Llave Ducha Caja 24
COBRA
Sistema de cierre con pastillas ceramicas para maxima . Conexion: 1/2” hembra
durabilidad con un desempefio éptimo . Consumo promedio: depende de la regadera
Cierre facil de 1/4 de giro . Cumplimiento de normas: NTC 1644
Cuerpo metalico y manija en ABS . Temperatura de trabajo: 5°C A71°C

Cromado resistente al desgaste y la corrosion
Control de volumen para una sola entrada de agua

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION  UND.EMPAQUE

Click aqui 01-1433-11P Llave Ducha Caja 24
PLATINO
. Sistema de cierre con pastillas cerdmicas para maxima . Conexioén: 1/2” hembra
) e durabilidad con un desempefio éptimo . Consumo promedio: depende de la regadera
v V’ & . Cierre facil de 1/4 de giro . Cumplimiento de normas: NTC 1644
| R | a . Cuerpo metalico y manijas en resina de alta ingenieria . Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
\K . £\ . Cromado resistente al desgaste y la corrosion

o CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION  UND.EMPAQUE
Click aqui 4 01-0633-11P Llave Ducha Caja 24

PN PIANA

Sistema de cierre con pastillas cerdmicas para maxima . Conexion: 1/2” hembra

durabilidad con un desempefio dptimo . Consumo promedio: depende de la regadera
Cierre facil de 1/4 de giro . Cumplimiento de normas: NTC 1644
Cuerpo metélico y manijaen ABS . Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Cromado resistente al desgaste y la corrosion
Control de volumen para una sola entrada de agua

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION  UND.EMPAQUE
Np 01-1533-11P Llave Ducha Caja 24

Click aqu(7®



https://gricol.com.pe/products/llave-ducha-helvetia
https://gricol.com.pe/products/llave-ducha-kristhal
https://gricol.com.pe/products/llave-ducha-platino
https://gricol.com.pe/products/llave-ducha-piana
https://gricol.com.pe/products/llave-ducha-cuerpo-en-bronce-cobra
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SALIDAS DUCHA

Click aqu(7®

ISEO REDONDA

Medidas regadera: 22 cms de diametro Distancia de pared a
regadera: 35 cms

Incluye reductor de caudal para un bajo consumo de agua
Caida del agua fija tipo lluvia

Incluye tubo con extensién para mayor distancia o para
instalacion a techo

Bola de rotacién metélica para ubicar la salida del agua en
diferentes angulos

Salida Ducha

Filtro que evita el paso de sedimentos

Cromado resistente al desgaste y la corrosion
Conexion: Rosca macho 2" NPT

Cumplimiento de normas: NTC 1644

Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Presion estatica maxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION  UND.EMPAQUE

01-8630-11P

Blister 12

CALIMA 3 FUNCIONES

Medidas regadera: 10 cms de didmetro

Distancia de pared a regadera: 21cms

Incluye reductor de caudal para un bajo consumo de agua
Regadera con 3 funciones de salida de agua

Incluye brazo para instalacion a pared

Bola de rotacion metélica para ubicar la salida del agua en
diferentes dngulos

Salida Ducha 3 Funciones

Filtro que evita el paso de sedimentos
Cromado resistente al desgaste y la corrosion
Conexion: 1/2” macho

Consumo promedio: 8 L/min a 80 psi
Cumplimiento de normas: NTC 1644
Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION  UND.EMPAQUE

01-8430-11P

Blister 24

Clickaquiﬁi}

01-2430-11P

HELVETIA 5 FUNCIONES

Medidas regadera: 10.5 cms de diametro

Distancia de pared a regadera: 21cms

Incluye reductor de caudal para un bajo consumo de agua
Regadera con 5 funciones de salida de agua

Incluye brazo para instalacion a pared

Bola de rotacion metdlica para ubicar la salida del agua en
diferentes angulos

CODIGO DESCRIPCION

Salida Ducha 5 Funciones

Filtro que evita el paso de sedimentos
Cromado resistente al desgaste y la corrosiéon
Conexion: 1/2” macho

Consumo promedio: 8 L/min a 80 psi
Cumplimiento de normas: NTC 1644
Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

PRESENTACION  UND. EMPAQUE
Blister 28

01-8530-11P

VICO

Medidas regadera: 10 x 10 cms Distancia de pared a
regadera: 19 cms

Incluye reductor de caudal para un bajo consumo de agua
Caida del agua fija tipo lluvia

Incluye brazo para instalacion a pared

Bola de rotacion metdlica para ubicar la salida del agua en
diferentes dngulos

CODIGO DESCRIPCION
Salida Ducha

Filtro que evita el paso de sedimentos
Cromado resistente al desgaste y la corrosion
Conexion: 1/2 “macho

Consumo promedio: 9 L / min a 80 psi
Cumplimiento de normas: NTC 1644
Temperatura de trabajo: 5° CA71°C

PRESENTACION  UND.EMPAQUE
Blister 24

Click aqu\'7®

01-2603-11P

SION

Sistema de cierre: cartucho con discos cerdmicos para
maxima durabilidad con un desempefio 6ptimo

Control de temperatura de una sola manija

Ajuste de temperatura independiente permite siempre abrir
elagua a unatempratura determinada

Cuerpo en resina de alta ingenieria y manijas metélicas
Alturade 15.2cms

Instalacién de un solo hueco

CODIGO DESCRIPCION

Monomando lavatorio bajo

OMANDOS LAVATORIO

Incluye conectores

Aireadorincorporado para un bajo consumo de agua
Cromado resistente al desgaste y la corrosion

Aireador dirigible para control del 4ngulo de salida del agua
Conexion: 1/2” hembra

Consumo promedio: 7 L/min a 80 psi

Cumplimiento de normas: NTC 1644

Temperatura de trabajo: 5°C A71°C

PRESENTACION  UND.EMPAQUE
Caja 12



https://gricol.com.pe/products/salida-ducha-iseo-redonda
https://gricol.com.pe/products/salida-ducha-calima-3-funciones
https://gricol.com.pe/products/salida-ducha-vico
https://gricol.com.pe/products/salida-ducha-helvetia-5-funciones
https://gricol.com.pe/products/monomando-sion
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MONOMANDOS LAVATORIO

- SION

Sistema de cierre: cartucho con discos ceramicos para . Incluye conectores
maxima durabilidad con un desempefio 6ptimo . Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
Control de temperatura de una sola manija . Cromado resistente al desgaste y la corrosion
Ajuste de temperatura independiente permite siempre abrir . Aireador dirigible para control del angulo de salida del agua
elagua a una tempratura determinada . Conexion: 1/2” hembra
Cuerpo en resina de alta ingenieria y manijas metalicas . Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
Altura de 29 cms . Cumplimiento de normas: NTC 1644
Instalacion de un solo hueco . Temperatura de trabajo: 5°C A71°C
Click aqui ¥ CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION  UND.EMPAQUE
01-2606-11P Monomando lavatorio alto Caja 12
MEZCLADORES LAVATORIO 4~

COBRA

. Sistema de cierre con pastillas ceramicas para maxima . Cromado resistente al desgaste y la corrosiéon
durabilidad con un desempefio éptimo . No incluye conectores
Cierre facil de 1/4 de giro - Cuerpo y manijas en resinas . Conexion: 1/2 “macho
de altaingenieria . Consumo promedio: 5,2 L / min a 80 psi
Brazo altoy giratorio 360° - Instalacion de dos huecos . Cumplimiento de normas: NTC 1644
Aireadorincorporado para un bajo consumo de agua . Temperatura de trabajo: 5°CA71°C
Cabeza giratoria 360? para controlar el angulo de salida
del agua

o CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION  UND.EMPAQUE
Click agqui %ﬂ 01-1462-11P Mezclador lavatorio 4” Caja 12

KRISTHAL
Sistema de cierre con pastillas cerdmicas para maxima . Conexion: 1/2” macho
durabilidad con un desempefio éptimo . Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
Cierre facil de 1/4 de giro . Cumplimiento de normas: NTC 1644
Cuerpo metalico y manijas en acrilico . Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Instalacién de dos huecos

Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
Cromado resistente al desgaste y la corrosion

No incluye conectores

Click aqui ;%ﬂ CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION  UND.EMPAQUE
O1-1111-00P Mezclador lavatorio 4” Caja 12
- PLATINO
f . Sistema de cierre con pastillas cerdmicas para maxima . Conexion: 1/2” macho
durabilidad con un desempefio éptimo . Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
Cierre facil de 1/4 de giro . Cumplimiento de normas: NTC 1644
Cuerpo metalico y manijas en resinas de alta ingenieria . Temperatura de trabajo: 5°C A71°C

Instalacion de dos huecos

Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
Cromado resistente al desgaste y la corrosion

No incluye conectores

3\‘? CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION  UND.EMPAQUE
Click aqui
q 01-0611-11P Mezclador lavatorio 4” Caja 12
PIANA
. Sistema de cierre con pastillas cerdmicas para maxima . No incluye conectores
- durabilidad con un desempefio éptimo . Conexion: 1/2 “macho
Cierre facil de 1/4 de giro . Consumo promedio: 5,2 L / min a 80 psi
Cuerpoy manijas en resinas de alta ingenieria . Cumplimiento de normas: NTC 1644
Instalacion de dos huecos . Temperatura de trabajo: 5°CA71°C

Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
Cromado resistente al desgaste y la corrosiéon

Click % CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION  UND.EMPAQUE
ick aqui
01-1502-11P Mezclador lavatorio 4” Caja 12



https://gricol.com.pe/products/monomando-lavatorio-alto-sion
https://gricol.com.pe/products/mezclador-lavatorio-4-cobra
https://gricol.com.pe/products/mezclador-lavatorio-4-platino
https://gricol.com.pe/products/mezclador-lavatorio-4-piana
https://gricol.com.pe/products/mezclador-4-kristhal
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LLAVES LAVATORIO

PRISTINA
Sistema de cierre con pastillas cerdmicas para maxima . Cromado resistente al desgaste y la corrosion
durabilidad con un desempefio 6ptimo . No incluye conector
Cierre facil de 1/4 de giro . Conexion: 1/2” macho
Cuerpoy manijas metélicas . Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
Instalacién de un hueco . Cumplimiento de normas: NTC 1644
Aireador incorporado para un bajo consumo de agua . Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Una sola entrada de agua

: el CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION  UND.EMPAQUE
Click aqui %ﬁ)

01-2815-211P Llave individual lavatorio Caja 12

TEDESCA
Sistema de cierre con pastillas cerdmicas para maxima . Cromado resistente al desgaste y la corrosion
durabilidad con un desempefio éptimo . Noincluye conector
Cierre facil de 1/4 de giro . Conexién:1/2” macho
Cuerpo metalico y manijas en resina de alta ingenieria . Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
Instalacion de un hueco . Cumplimiento de normas: NTC 1644
Aireador incorporado para un bajo consumo de agua . Temperatura de trabajo: 5°C A71°C

Una sola entrada de agua

‘ CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION  UND.EMPAQUE
Click aqui @ 01-1815-211P Llave individual lavatorio Caja 12

TEDESCA

. Sistema de cierre con pastillas cerdmicas para maxima . Cromado resistente al desgaste y la corrosion
durabilidad con un desempefio éptimo . No incluye conector
Cierre facil de 1/4 de giro . Conexion: 1/2” macho
Cuerpo y manijas en resina de alta ingenieria . Consumo promedio: 6,4 L/min a 80 psi
Instalacion de un hueco . Cumplimiento de normas: NTC 1644
Reductorincorporado para un bajo consumo de agua . Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Una sola entrada de agua

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION  UND.EMPAQUE
Click aqui {‘j 01-1800-11P Llave individual lavatorio cuerpo acetal Caja 12
COBRA
Sistema de cierre con pastillas cerdmicas para maxima . Cromado resistente al desgaste y la corrosion
durabilidad con un desempefio éptimo . No incluye conector
Cierre facil de 1/4 de giro . Conexion: 1/2” macho
Cuerpo y manijas en resina de alta ingenieria . Consumo promedio: 6,4 L/min a 80 psi
Instalacion de un hueco . Cumplimiento de normas: NTC 1644
Reductor incorporado para un bajo consumo de agua . Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Una sola entrada de agua

Click aguf 7@ CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION  UND.EMPAQUE

01-1400-11P Llave individual lavatorio ABS Caja 12

HELVETIA
Sistema de cierre con pastillas cerdmicas para maxima . Cromado resistente al desgaste y la corrosion
durabilidad con un desempefio éptimo . No incluye conector
Cierre facil de 1/4 de giro . Conexion: 1/2” macho

Yy Cuerpo y manijas en resina de alta ingenieria . Consumo promedio: 6,4 L/min a 80 psi

Instalaciéon de un hueco . Cumplimiento de normas: NTC 1644
Reductorincorporado para un bajo consumo de agua . Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Una sola entrada de agua

Click aqui &\\ﬂ CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION  UND.EMPAQUE
01-0900-11P Llave individual lavatorio Caja 12



https://gricol.com.pe/products/llave-lavatorio-en-bronce-pristina
https://gricol.com.pe/products/llave-individual-cuerpo-en-bronce-tedesca
https://gricol.com.pe/products/llave-individual-lavatorio-abs-cobra
https://gricol.com.pe/products/llave-individual-lavatorio-helvetia
https://gricol.com.pe/products/llave-individual-tedesca

— BANOS

LLAVES LAVATORIO

KRISTHAL
Sistema de cierre con pastillas cerdmicas para maxima . Cromado resistente al desgaste y la corrosion
durabilidad con un desempefio éptimo . No incluye conector
Cierre facil de 1/4 de giro . Conexion: 1/2” macho
Cuerpo metalico y manijas en acrilico . Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
Instalaciéon de un hueco . Cumplimiento de normas: NTC 1644
Aireador incorporado para un bajo consumo de agua . Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Una sola entrada de agua

Click aqui ¥ cODIGO DESCRIPCION PRESENTACION ~ UND.EMPAQUE

01-1106-200P Llave individual lavatorio metalica Caja 12
KRISTHAL
Sistema de cierre con pastillas cerdmicas para maxima . Cromado resistente al desgaste y la corrosion
durabilidad con un desempefio éptimo . No incluye conector
Cierre facil de 1/4 de giro . Conexion: 1/2” macho
Cuerpo en resina de alta ingenieria y manijas en acrilico . Consumo promedio: 6,4 L/min a 80 psi
Instalaciéon de un hueco . Cumplimiento de normas: NTC 1644
Reductorincorporado para un bajo consumo de agua . Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Una sola entrada de agua

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION  UND.EMPAQUE

Click aqui %j 01-1100-00P Llave individual lavatorio ABS Caja 12
PLATINO

Sistema de cierre con pastillas cerdmicas para maxima . Cromado resistente al desgaste y la corrosion
durabilidad con un desempefio éptimo . No incluye conector
Cierre facil de 1/4 de giro . Conexion: 1/2” macho
Cuerpo metalico y manijas en resina de alta ingenieria . Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
Instalacion de un hueco . Cumplimiento de normas: NTC 1644
Aireador incorporado para un bajo consumo de agua . Temperatura de trabajo: 5°C A71°C

Una sola entrada de agua

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION  UND.EMPAQUE

Click aqui %j 01-0606-211P Llave individual lavatorio metalica Caja 12
PLATINO

Sistema de cierre con pastillas cerdmicas para maxima . Cromado resistente al desgaste y la corrosion
durabilidad con un desempefio éptimo . No incluye conector
Cierre facil de 1/4 de giro . Conexion: 1/2” macho
Cuerpoy manijas en resina de alta ingenieria . Consumo promedio: 6,4 L/min a 80 psi
Instalacién de un hueco . Cumplimiento de normas: NTC 1644
Reductorincorporado para un bajo consumo de agua . Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Una sola entrada de agua

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION  UND.EMPAQUE
Click aqui @ 01-0600-11P Llave individual lavatorio ABS Caja 12
PIANA
Sistema de cierre con pastillas cerdmicas para maxima . Cromado resistente al desgaste y la corrosiéon
durabilidad con un desempefio éptimo . No incluye conector
Cierre facil de 1/4 de giro . Conexion: 1/2” macho
Cuerpoy manijas en resina de alta ingenieria . Consumo promedio: 6,4 L/min a 80 psi
Instalacién de un hueco . Cumplimiento de normas: NTC 1644
Reductorincorporado para un bajo consumo de agua . Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Una sola entrada de agua

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION  UND.EMPAQUE
Click aqui 01-1500-1P  Llaveindividual lavatorio Caja 12



https://gricol.com.pe/products/llave-lavatorio-kristhal
https://gricol.com.pe/products/llave-individual-kristhal
https://gricol.com.pe/products/llave-individual-lavatorio-platino
https://gricol.com.pe/products/llave-individual-lavatorio-piana
https://gricol.com.pe/products/llave-para-lavatorio-metalica-platino
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= COCINA

MONOMANDO LAVADERO

SION

Sistema de cierre: cartucho con discos ceramicos para . Brazo giratorio 360°

maxima durabilidad con un desempefio éptimo . Incluye conectores
| . Control de temperatura de una sola manija . Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
\ . Ajuste de temperatura independiente permite siempre abrir . Cromado resistente al desgaste y la corrosion

elagua a una tempratura determinada . Conexion: 1/2” hembra

Cuerpo enresina de alta ingenieria, brazo y manijas . Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi

metalicas . Cumplimiento de normas: NTC 1644

Altura de 39 cms . Temperatura de trabajo: 5°C A71°C

Instalacion de un solo hueco

cODIGO DESCRIPCION PRESENTACION UND. EMPAQUE
Clickaqu[{® 01-2615-11P Monomando lavadero Caja 12

MEZCLADORES LAVADERO 8” DE PARED

COBRA

. Sistema de cierre con pastillas cerdmicas para maxima . Cromado resistente al desgaste y la corrosion
durabilidad con un desempefio éptimo . Conexion: 1/2” macho
Cierre facil de 1/4 de giro . Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
Cuerpo metalico y manijas en resina de alta ingenieria . Cumplimiento de normas: NTC 1644
Brazo giratorio 360° . Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Instalacion de dos huecos
Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
Cabeza giratoria 360? para controlar el angulo de salida

delagua
CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION UND. EMPAQUE

01-1492-11P Mezclador 8” Pared Caja 12
PLATINO

Sistema de cierre con pastillas cerdmicas para maxima . Conexioén: 1/2” macho

durabilidad con un desempefio éptimo . Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi

Cierre facil de 1/4 de giro . Cumplimiento de normas: NTC 1644

Cuerpo metalico y manijas en resina de alta ingenieria . Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Brazo giratorio 360°

Instalacion de dos huecos

Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
Cromado resistente al desgaste y la corrosion

@ CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION UND.EMPAQUE

Click aqui ” i

01-0632-11P Mezclador 8” Pared Caja 12

KRISTHAL
Sistema de cierre con pastillas cerdmicas para méxima . Cromado resistente al desgaste y la corrosion
durabilidad con un desempefio éptimo . Conexion: 1/2” macho
Cierre facil de 1/4 de giro . Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
Cuerpo metalico y manijas en acrilico . Cumplimiento de normas: NTC 1644
Brazo giratorio 360° . Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Instalaciéon de dos huecos
Aireador incorporado para un bajo consumo de agua

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION UND.EMPAQUE
Click aqui Qﬂ 01-1132-00P Mezclador 8” Pared Caja 12

LLAVES MOVILES MESA
COBRA
—_-1

Sistema de cierre con pastillas ceramicas para maxima . Una sola entrada de agua

durabilidad con un desempefio éptimo . Cromado resistente al desgaste y la corrosion

Cierre facil de 1/4 de giro . No incluye conector

Cuerpo y manijas en resina de alta ingenieria . Conexion: 1/2” macho

Instalacion de un hueco . Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi

Brazo giratorio 360° . Cumplimiento de normas: NTC 1644

Aireador incorporado para un bajo consumo de agua . Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Cabeza giratoria 360? para controlar el angulo de salida

delagua

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION UND. EMPAQUE

01-1450-11P Llave mévil mesa Caja 12

Click aquw’j@



https://gricol.com.pe/products/monomando-lavadero-sion
https://gricol.com.pe/products/mezclador-8-pared-cobra
https://gricol.com.pe/products/mezclador-8-pared-kristhal
https://gricol.com.pe/products/llave-movil-mesa-lavaplatos-cobra
https://gricol.com.pe/products/mezclador-8-pared-cuerpo-expuesto-platino

= COCINA

LLAVES MOVILES DE PARED

HELVETIA
Sistema de cierre con pastillas ceramicas para maxima . Una sola entrada de agua
durabilidad con un desempefio éptimo . Cromado resistente al desgaste y la corrosion
Cierre facil de 1/4 de giro . Conexioén: 1/2” hembra
Cuerpo metalico y manijas en resina de alta ingenieria . Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
Instalacion de un hueco . Cumplimiento de normas: NTC 1644
Brazo giratorio 360° . Temperatura de trabajo: 5°C A71°C

Aireador incorporado para un bajo consumo de agua

Click aqui ¥ : : :
q &D CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION UND. EMPAQUE

01-0954-11P Llave mévil pared C Caja 12

PRISTINA
Sistema de cierre con pastillas cerdmicas para maxima . Una sola entrada de agua
durabilidad con un desempefio 6ptimo . Cromado resistente al desgaste y la corrosion
Cierre facil de 1/4 de giro . Conexion: 1/2” hembra
Cuerpo y manijas metélicas . Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
Instalacion de un hueco . Cumplimiento de normas: NTC 1644
Brazo giratorio 360° . Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Aireador incorporado para un bajo consumo de agua

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION UND.EMPAQUE

Click aquf Qj 01-2864-11P Llave movil Pared C Caja 12
PLATINO

Sistema de cierre con pastillas ceramicas para maxima . Una sola entrada de agua
durabilidad con un desempefio éptimo . Cromado resistente al desgaste y la corrosion
Cierre facil de 1/4 de giro . Conexion: 1/2” hembra
Cuerpo metalico y manijas en resina de alta ingenieria . Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
Instalacion de un hueco . Cumplimiento de normas: NTC 1644
Brazo giratorio 360° . Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Aireador incorporado para un bajo consumo de agua

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION UND.EMPAQUE
Click aqui {) 01-0644-11P Llave mévil Pared C Caja 12
PIANA
Sistema de cierre con pastillas ceramicas para maxima . Una sola entrada de agua
durabilidad con un desempefio éptimo . Cromado resistente al desgaste y la corrosion
Cierre facil de 1/4 de giro . Conexion: Rosca hembra 1/2” NPT
Cuerpo y manijas en resina de alta ingenieria . Cumplimiento de normas: NTC 1644
Instalacion de un hueco . Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Brazo giratorio 360°
Aireador incorporado para un bajo consumo de agua

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION UND.EMPAQUE
Click aqui ) 01-1544-11P Llave mévil pared Caja 12



https://gricol.com.pe/products/llave-movil-metalica-pared-c-helvetia
https://gricol.com.pe/products/llave-movil-pared-cocina-en-bronce-pristina
https://gricol.com.pe/products/llave-movil-pared-c-platino
https://gricol.com.pe/products/llave-movil-pared-piana

= COCINA

LLAVES MOVILES DE PARED

PIANA
!_,\ . Sistema de cierre con pastillas ceramicas para maxima . Una sola entrada de agua
durabilidad con un desempefio éptimo . Cromado resistente al desgaste y la corrosion
Cierre facil de 1/4 de giro . Conexion: 1/2” hembra
Cuerpo y manijas en resina de alta ingenieria . Consumo promedio: 5,2 L/min a 80 psi
Instalacion de un hueco . Cumplimiento de normas: NTC 1644
Brazo giratorio 360° . Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
‘r] . Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
Click aqui ¥ 01-1553-11P Llave movil Pared C Caja 12

LAVADEROS PARA EMPOTRAR

LAVADERO ACERO 94X 48 cm

Material: acero inoxidable 430 . Para instalar con griferias de pared

Calibre 22 . Coninclinacion en el escurridero y la poceta para evitar la
Acabado: cepillado brillante acumulacion de agua

Instalacion de empotrar . Fijacién con silicona anti-hongos

Medidas: 94 x 48 cm . Perforar el meson teniendo como base las medidas internas
Profundidad: 16 cm dela poceta

Acabado resistente a la corrosion

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION UND. EMPAQUE
L1-3001-11P Combo lavadero con desagtie 01-1953-11P con Caja 10
filtro inox y trampa en P con drenaje 01-2986-15P
L1-3002-11P Combo lavadero con desagle 01-1951-15P con Caja 10

filtro plastico y trampa en P 01-1941-15P
01-3002-11P Combo lavadero con Llave movil pared Piana Caja 10



https://gricol.com.pe/products/llave-movil-pared-c-piana
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= COMPLEMENTOS

TUBOS DE ABASTO

TUBO DE ABASTO LAVATORIO O LAVAPLATOS

Manguera flexible en polietileno . Conexion: hembra x hembra de 1/2“x7/8”
Tuercas plasticas . Cumplimiento de normas: NTC 5441
et L . Para instalar con lavatorio - lavaplatos . Temperatura de trabajo: 5°CA71°C

Resistente a la corrosion

Click aqui &3 CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION UND. EMPAQUE
01-2918-15P Tubo de abasto lavatorio - lavaplatos 40 cm Bolsa 60
01-2919-15P Tubo de abasto sanitario 40 cm Bolsa 60

DESAGUE 4” PLASTICA

Cuerpo en polipropileno . Para instalar en cualquier lavaplatos
Filtro en acero inoxidable . Conexion: tubo macho de 11/2” al sifén
Medidas: 4” de didmetro - Tubo de 11/2” de didmetro . Cumplimiento de normas: NTC 5302
Compatible con sifones en P o expansibles Gricol . Temperatura de trabajo: 5°C A 60°
CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION UND. EMPAQUE
01-1951-211P Desagtie lavaplatos 4” inox / filtro plastico Bolsa 72
Click aqui @
DESAGUE 4” PLASTICA
,"" Cuerpo en polipropileno . Para instalar en cualquier lavaplatos
r Filtro en acero inoxidable . Conexion: tubo macho de 11/2” al sifén
. Medidas: 4” de didmetro . Cumplimiento de normas: NTC 5302
{ . Tubo de 11/2” de didmetro . Temperatura de trabajo: 5°C A 60°
\ . Compatible con sifones en P o expansibles Gricol
CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION UND. EMPAQUE
St 01-1953-11P Desague lavaplatos 4” Tipo Italiana incluye filtro Bolsa 40
Click aqui ¥
TRAMPAS
TRAMPA BOTELLA
Cuerpo en polipropileno . Conexion: tubo macho a la pared de 11/4”
- s . Medidas: 26,4 x cms de largo x 12 cms de alto . Entrada del desagle de 11/4”
. Compatible con desagiies de 11/4” . Cumplimiento de normas: NTC 5302
¥ . Para instalar con lavamanos de sobreponer o incrustar . Temperatura de trabajo: 5°C A 60°
' Resistente a la corrosion
CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION UND. EMPAQUE
i 01-1940-15P Trampa botella en polipropileno 1.1/4” Bolsa 80
Click aqui ¥
TRAMPAENP
p— . Cuerpo en polipropileno . Conexién: tubo macho ala paredde 11/2*
! ’ . Medidas: 30,4 cms de largo x 12 cms de alto . Entrada del desaglie o Canastillade 11/4"611/2"
v T . Compatible con desagiies de 11/4 “6 canastillas de 11/2” . Cumplimiento de normas: NTC 5302
5 . Para instalar con lavamanos o lavaplatos . Temperatura de trabajo: 5° CA 60°

Resistente a la corrosion en diferentes tipos de ambiente

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION UND.EMPAQUE

e 01-1941-15P Trampa en P 1.1/2”y 1.1/4” en polipropileno Bolsa 80
Click aqui ¥



https://gricol.com.pe/products/tubo-de-abasto-lavatorio-lavaplatos-40-cm
https://gricol.com.pe/products/desague-lavaplatos-4-inox-filtro-plastico
https://gricol.com.pe/products/desague-lavaplatos-4-tipo-italiana-incluye-filtro
https://gricol.com.pe/products/trampa-botella-en-polipropileno
https://gricol.com.pe/products/trampa-en-p-1-1-2-y-1-1-4-en-polipropileno

= COMPLEMENTOS

TRAMPAS

TRAMPA DOBLE POCETA
Cuerpo en polipropileno . Conexion: tubo macho al sifon de 11/2“
Compatible con canastillasde 11/2“ . Entrada de la canastillade 11/2
g Y - . Para instalar con lavaplatos de doble poceta . Cumplimiento de normas: NTC 5302
| . Se debe complementar con sifon en P ref: 01-1941-15P . Temperatura de trabajo: 5° CA 60 °
. Resistente a la corrosion

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION UND. EMPAQUE

e 01-1945-15P Conector T lavaplatos doble poceta blanco Bolsa 50
Click aqui ¥9)

TRAMPA EN P CON REGISTRO

Cuerpo en polipropileno . Conexion: tubo macho alaparedde 11/2”
‘ . Compatible con desagties de 11/4 “6 canastillas de 11/2” . Entrada del desaglie o Canastillade 11/4"611/2"
v - . Parainstalar con lavamanos o lavaplatos . Cumplimiento de normas: NTC 5302
Resistente a la corrosién en diferentes tipos de ambiente . Temperatura de trabajo: 5° CA 60 °

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION UND. EMPAQUE

S 01-2986-15P Trampa en “P” con registro 1.1/2" Y 1.1/4” Bolsa 80
Click aqui ¥9)

TRAMPA EXPANSIBLE CROMADO

Cuerpo en polipropileno . Incluye anteojos de fijacion para mantener la forma del sifon
Extiende hasta 82,7 cms . Resistente a la corrosiéon

Compatible con desagiies de 11/4”y canastillasde 11/2" por -« Conexion: tubo macho a la pared de 11/2”

medio del adaptador que trae incorporado . Entrada del desaglie o canastillade 11/4”611/2”

Para instalar con lavamanos o lavaplatos . Cumplimiento de normas: NTC 5302

Ideal para corregir desfasamientos de medidas en las . Temperatura de trabajo: 5°C A 60°

tuberias de desagle

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION UND. EMPAQUE

Click aqui %ﬂ 01-2989-211P  Trampa expansible abs cromado Bolsa 60

TRAMPA EXPANSIBLE BLANCO

Cuerpo en polipropileno . Incluye anteojos de fijacion para mantener la forma del sifon
[ Extiende hasta 82,7 cms . Resistente a la corrosion
e ) - Compatible con desagiies de 11/4”y canastillasde 11/2" por -« Conexion: tubo macho ala pared de 11/2”
e = medio del adaptador que trae incorporado . Entrada del desagle o canastillade 11/4"611/2"
Para instalar con lavamanos o lavaplatos . Cumplimiento de normas: NTC 5302
Ideal para corregir desfasamientos de medidas en las . Temperatura de trabajo: 5°C A 60°

tuberias de desagle

‘ coDIGO DESCRIPCION PRESENTACION UND. EMPAQUE
Click aquf %ﬂ 01-2988-215P  Trampa Expansible Blanco Bolsa 60
TRAMPA DOBLE POCETA
Cuerpo en polipropileno . Resistente a la corrosion
L,-_l . Compatible con canastillasde 11/2 . Conexion: tubo macho ala paredde 11/2”
] ] £ . Para instalar con lavaplatos de doble poceta . Entrada de la canastillade 11/2”
| .. Ideal para corregir desfasamientos de medidas en las . Cumplimiento de normas: NTC 5302
jd el 5 tuberias de desagle . Temperatura de trabajo: 5° CA 60 °
e . Incluye anteojos de fijacién a fin de mantener la forma
del sifon
CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION UND. EMPAQUE

Click aqui %ﬂ 01-2916-215P  Trampa doble poceta expansible blanco Bolsa 24



https://gricol.com.pe/products/conector-t-lavaplatos-doble-poceta-blanco
https://gricol.com.pe/products/trampa-en-p-con-registro
https://gricol.com.pe/products/sifon-expansible-abs-cromado
https://gricol.com.pe/products/sifon-expansible-blanco
https://gricol.com.pe/products/sifon-doble-poceta-expansible-blanco

= COMPLEMENTOS

TAPA REGISTRO

TAPA REGISTRO

Color: Blanco

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION UND. EMPAQUE
01-0505-15P Tapa registro corriente 17 x 17 ext Bolsa 140
1 01-0520-15P Tapa registro de 25 x 25 cms Bolsa 64

Click aqui ¥



https://gricol.com.pe/products/tapa-registro-corriente-17-x-17-exterior
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= EXTERIORES

LLAVES MANGUERA

= LLAVE MANGUERA PLASTICA BLANCA

Cuerpo en ABS blanco . Acabado a resistente a la corrosion
Medidas: 10,6 cms de largo . Conexion: 1/2 “macho a la pared
Sistema de cierre convencional 2 1/2 giros . Consumo promedio: 9 L / min a 80 psi
Incluye reductor de caudal ubicado en la entrada para . Cumplimiento de normas: NTC 1644
optimizar el ahorro de agua hasta en un 70% . Temperatura de trabajo: 5°CA71°C

Incluye difusor para evitar salpicaduras en la salida del agua

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION UND.EMPAQUE
Click aqui &D 01-1901-15P Llave Manguera Pléstica Blanca Bolsa 36

LLAVE MANGUERA PLASTICA CROMADA

Cuerpo en ABS cromado . Acabado a resistente a la corrosiéon
Medidas: 10,6 cms de largo . Conexion: 1/2 “macho a la pared
Sistema de cierre convencional 2 1/2 giros . Consumo promedio: 9 L / min a 80 psi
Incluye reductor de caudal ubicado en la entrada para . Cumplimiento de normas: NTC 1644
optimizar el ahorro de agua hasta en un 70% . Temperatura de trabajo: 5°CA71°C

Incluye difusor para evitar salpicaduras en la salida del agua

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION UND.EMPAQUE
: e 01-1903-11P Llave Manguera Pléstica Cromo Bolsa 36
Click aqui &ﬂ



https://gricol.com.pe/products/llave-manguera-plastica-cromo
https://gricol.com.pe/products/llave-manguera-plastica-blanca
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== REPUESTOS

PICO DE GANZO

PICO DE GANZO LAVAPLATOS

Material: plastico ABS . Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
Medidas: 23 cms de alto . Acabado resistente a la corrosion

Compatible con mezcladores y llaves moviles de lavaplatos

Sistema dirigible para ubicar la caida del agua en

diferentes angulos

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION UND. EMPAQUE

Click aqui &D RB-0297-11P Pico de ganzo lavaplatos Kristhal y Piana Bolsa
PICO DE GANZO LAVAPLATOS
Material: plastico . Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
Medidas: 29,4 cms de alto . Acabado resistente a la corrosion
Compatible con mezcladoresy llaves moviles de lavaplatos
Sistema dirigible para ubicar la caida del agua en
diferentes angulos
Click aqui &3 RB-0602-11P Pico de ganzo lavaplatos Helvetia Bolsa

PICO DE GANZO LAVAPLATOS

Material: plastico ABS . Cabezal del brazo giratorio de 360 °
Medidas: 26 cms de alto . Aireadorincorporado para un bajo consumo de agua
Compatible con mezcladoresy llaves moéviles de lavaplatos . Acabado resistente a la corrosion
Sistema dirigible para ubicar la caida del agua en diferentes
angulos
CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION UND. EMPAQUE
Clickaquii&ﬁ RB-0543-11P Pico de ganzo lavaplatos Cobra Bolsa

PICO DE GANZO LAVAPLATOS

Material: plastico ABS . Cabezal del brazo giratorio de 360 °
Medidas: 16 cms de alto . Aireadorincorporado para un bajo consumo de agua
Compatible con mezcladoresy llaves moéviles de lavatorio . Acabado resistente a la corrosion

Sistema dirigible para ubicar la caida del agua en
diferentes dngulos

coDIGO DESCRIPCION PRESENTACION UND. EMPAQUE
RB-0540-11P Brazo lavatorio Cobra Bolsa 1

Click aqui 7@

PICO DE GANZO LAVAPLATOS

Material: plastico ABS . Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
Medidas: 22,9 cms de alto . Acabado resistente a la corrosion

Compatible con mezcladores lavaplatos 8”

Sistema dirigible para ubicar la caida del agua en diferentes

angulos
CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION UND. EMPAQUE
Click aqui &3 RB-1896-11P Brazo Lavaplatos Tedesca Bolsa 1



https://gricol.com.pe/products/pico-de-ganzo-lavaplatos-kristhal-y-piana
https://gricol.com.pe/products/pico-de-ganzo-lavaplatos-helvetia
https://gricol.com.pe/products/pico-de-ganzo-lavaplatos-cobra
https://gricol.com.pe/products/brazo-lavatorio-cobra
https://gricol.com.pe/products/brazo-lavaplatos-tedesca

== REPUESTOS

PICO DE GANZO

PICO DE GANZO LAVAPLATOS

Material: plastico ABS . Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
Medidas: 22,9 cms de alto . Acabado resistente a la corrosion

Compatible con mezcladores lavaplatos 8”

Sistema dirigible para ubicar la caida del agua en

diferentes angulos

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION  UND.EMPAQUE
RB-1897-11P Pico ganzo lavaplatos largo Tedesca Bolsa

Click aqui?&ﬁ

PICO DE GANZO LAVATORIO

Material: plastico ABS . Aireadorincorporado para un bajo consumo de agua
Medidas: 12,7 cms de alto . Acabado resistente a la corrosion

Compatible con mezcladores lavatorio 4”

Sistema dirigible para ubicar la caida del agua en

diferentes angulos

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION UND.EMPAQUE

Click aqui &3 RB-1898-11P Pico ganzo lavatorio corto Tedesca Bolsa 1

CANOPLAS

CANOPLA PARA DUCHA KRISTHAL

Material: ABS cromado

Medidas: 7 cms de didmetro x 4 cms de alto
Compatible con mezcladoresy registros de ducha
coleccion Kristhal

Acabado resistente a la corrosion

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION UND. EMPAQUE

Clickaqui ) RB-0192-11P Canopla para ducha Kristhal Blister

CANOPLA PARA LAVATORIO

Material: ABS cromado

Medidas: 6,7 cms de didmetro x 4 cms de alto
Compatible con mezcladores lavatorio 8 “
Acabado resistente a la corrosion

cODIGO DESCRIPCION PRESENTACION UND. EMPAQUE

Clickaqui ) RB-0211-11P Canopla para lavatorio 8” Blister 1

CANOPLA PARA DUCHA PIANA

Material: ABS cromado

Medidas: 5,6 cms de didmetro x 5,1cms de alto

Compatible con mezcladores y registros ducha menos Kristhal
Acabado resistente a la corrosion

coDIGO DESCRIPCION PRESENTACION UND. EMPAQUE
Click aqui L RB-1400-11P  Canopla para ducha Piana Blister 1



https://gricol.com.pe/products/pico-ganzo-lavaplatos-largo-tedesca
https://gricol.com.pe/products/pico-ganzo-lavatorio-corto-tedesca
https://gricol.com.pe/products/canopla-para-ducha-kristhal
https://gricol.com.pe/products/canopla-para-lavatorio-8
https://gricol.com.pe/products/canopla-para-ducha-piana

== REPUESTOS

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION UND.EMPAQUE

Click aqui ) RB-1401-11P Canopla lavatorio Génesis Blister 1

CANOPLAS

CANOPLA LAVATORIO

Material: ABS cromado

Medidas: 5,6 cms de didmetro x 4,1 cms de alto

Compatible con mezcladoresy registros ducha menos Kristhal
Acabado resistente a la corrosion

CANOPLA PARA DUCHA MULTIPLE

. Material: ABS cromado

. Medidas: 5,6 cms de didmetro x 4,1cms de alto

. Compatible con mezcladores y registros ducha menos Kristhal
. Acabado resistente a la corrosion

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION UND.EMPAQUE

Click aqui {) RB-1800-11P  Canopla para Ducha Multiple Blister 1

CANOPLA LAVATORIO

. Material: ABS cromado

. Medidas: 6 cms de didmetro x 4,1 cms de alto

. Compatible con mezcladoresy registros ducha menos Kristhal
g . Acabado resistente a la corrosion

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION UND. EMPAQUE

Click aqui ¥ RB-1801-11P Canopla para lavatorio 8” Blister 1

CANOPLA LAVATORIO O LAVAPLATOS

Material: ABS cromado

Medidas: 5,6 cms de diametro x 4,1 cms de alto

Compatible con mezcladoresy registros ducha menos Kristhal
Acabado resistente a la corrosion

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION UND. EMPAQUE
Click aqui ¥ RB-0589-11P  Canopla multiple lavatorio / lavaplatos Blister 1

CANOPLA LAVATORIO O LAVAPLATOS

Material: ABS cromado
Compatible con mezcladores lavatorio y lavaplatos
Acabado resistente a la corrosion

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION UND. EMPAQUE
Click aqui ) RB-0609-11P  Canopla multiple lavatorio / lavaplatos Blister 1



https://gricol.com.pe/products/canopla-lavatorio-genesis
https://gricol.com.pe/products/canopla-para-ducha-multiple
https://gricol.com.pe/products/canopla-para-lavatorio
https://gricol.com.pe/products/canopla-multiple-lavatorio-lavaplatos
https://gricol.com.pe/products/canopla-multiple-lavatorio-y-lavaplatos

== REPUESTOS

CANOPLAS

CANOPLA LAVATORIO O LAVAPLATOS

Material: ABS cromado
Compatible con regaderas
Acabado resistente a la corrosion

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION UND. EMPAQUE
Click aqui ¥ RB-0342-11P  Canopla para regadera de lujo cromado Blister 1

CANOPLA DE PARED

Material: ABS cromado

Medidas: 7 cms de diametro x 4 cms de alto

Compatible con mezcladoresy registros de ducha coleccion Kristhal
Acabado resistente a la corrosion

o CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION UND. EMPAQUE
Click aqui ¥ RB-0282-11P  Canopla de pared cromado Blister 1

PERILLAS

PERILLA HELVETIA

Material: ABS cromado

Medidas: 7 cms de ancho x4 cms de alto
Compatible con coleccién Helvetia
Incluye inserto metalico con estrias
Acabado resistente a la corrosion

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION UND. EMPAQUE
Click aqui % RB-1423-11P Perilla Helvetia Blister 1

PERILLA COBRA

Material: ABS cromado

Medidas: 7 cms ancho x 4 cms de alto
Compatible con coleccién Incluye Toscana
inserto metalico con estrias

Acabado resistente a la corrosion

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION UND. EMPAQUE

Click aqui @ RB-1424-11P Perilla Cobra Skin Pack 1

PERILLA PARA DUCHA, LAVATORIO Y LAVADERO

Material: ABS cromado

Medidas: 7,5 cms ancho x 2,7 cms de alto
Compatible con coleccién Piana

Incluye inserto metalico con estrias
Acabado resistente a la corrosion

o coDIGO DESCRIPCION PRESENTACION UND. EMPAQUE
Click aqui RB-1523-11P Perilla para Ducha, Lavatorio y Lavadero Skin Pack 1



https://gricol.com.pe/products/escudo-para-regadera-de-lujo-cromado
https://gricol.com.pe/products/canopla-de-pared-cromado
https://gricol.com.pe/products/perilla-helvetia
https://gricol.com.pe/products/perilla-cobra
https://gricol.com.pe/products/perilla-para-ducha-lavatorio-y-lavadero

=== REPUESTOS

PERILLAS

MANIJATEDESCA

Material: ABS cromado

Medidas: 8 cms ancho x 3,7 cms de alto
Compatible con coleccién Tedesca
Incluye inserto metalico con estrias
Acabado resistente a la corrosion

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION UND. EMPAQUE

Click aqui ¥ RB-1823-11S  Manija Tedesca Skin Pack

PERILLA KRISTHAL GRANDE

Material: acrilico

Medidas: 6 cms ancho x 5,1cms de alto
Compatible con griferias ducha coleccion Kristhal
Incluye insertometalico con estrias

Acabado resistente a la corrosion

cODIGO DESCRIPCION PRESENTACION UND.EMPAQUE
Click aqui &3 RB-1149-00S Perilla Kristhal Grande Skin Pack

PERILLA KRISTHAL PEQUENA

Material: acrilico

Medidas: 5,5 cms ancho x 4,9 cms de alto

Compatible con griferias lavamanos y lavaplatos de la coleccion Kristhal
Incluye inserto metalico con estrias

Acabado resistente a la corrosion

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION UND. EMPAQUE

Click aqui ¥ RB-1151-00S Perilla Kristhal pequefia Skin Pack 1

PERILLA PRISTINA DERECHA

4 -~ . Material: metalico
-, b . Medidas: 7,5 cms ancho x 2,8 cms de alto
- . . Compatible con coleccion Pristina
'r . Incluye inserto metalico con estrias

Acabado resistente a la corrosion

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION UND. EMPAQUE
Click aqui Qﬁ) RB-2823-11P Perilla Pristina Derecha Skin Pack 1

PERILLA PRISTINA IZQUIERDA

Material: metalico

= . Medidas: 7,5 cms ancho x 2,8 cms de alto
r . Compatible con coleccién Pristina
: . Incluye inserto metalico con estrias

Acabado resistente a la corrosion

» CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION UND. EMPAQUE
Click aqui ¥ RB-2822-11P Perilla Pristina Izquierda Skin Pack 1



https://gricol.com.pe/products/manija-tedesca
https://gricol.com.pe/products/perilla-kristhal-grande
https://gricol.com.pe/products/perilla-kristhal-pequena
https://gricol.com.pe/products/perilla-pristina-derecha
https://gricol.com.pe/products/perilla-pristina-izquierda

== REPUESTOS

SISTEMAS DE CIERRE

VASTAGO MULTIPLE A LA IZQUIERDA ACETAL

Cuerpo pléstico

Vastago metalico

Medidas: 5,3 cms de alto

Compatible con griferias lavamanos y lavaplatos actuales
Sistema de cierre cerdmico

Resistente a la corrosiéon

cODIGO DESCRIPCION PRESENTACION  UND.EMPAQUE
Click aqui ¥) RB-0201-02P  Vastago multiple a la izquierda acetal Blister

VASTAGO MULTIPLE A LA DERECHA ACETAL

Cuerpo plastico

Vastago metalico

Medidas: 5,3 cms de alto

Compatible con griferfas lavamanos y lavaplatos actuales
Sistema de cierre cerdmico 1/4 de giro

Resistente a la corrosiéon

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION  UND.EMPAQUE
Click aqui 4 RB-0201-15P  Vastago multiple a la derecha acetal Blister 1

Material: metalico

Medidas: 9 cms de alto

Compatible con mezcladores y registros ducha actuales
Sistema de cierre cerdmico 1/4 de giro

Resistente a la corrosion

! VASTAGO DUCHA CIERRA A LA DERECHA BRONCE

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION  UND.EMPAQUE
Click aqui ¥ RB-0290-12P  Vastago ducha cierre a la derecha bronce Blister

VASTAGO MULTIPLE A LA DERECHA

. Material: metalico

. Medidas: 5,3 cms de alto

. Compatible con griferias lavamanos y lavaplatos actuales
. Sistema de cierre ceramico 1/4 de giro

. Resistente a la corrosion

. CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION UND. EMPAQUE
Click aqui ¥ RB-0291-12P  Vastago Multiple a la derecha Blister 1

VASTAGO DUCHA CIERRA A LA IZQUIERDA
. Material: metalico

Medidas: 9 cms de alto

Compatible con mezcladores y registros ducha actuales
Sistema de cierre cerdmico 1/4 de giro

Resistente a la corrosion

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION UND.EMPAQUE
Click aqui 4 RB-0292-12P  Véstago ducha cierre a la izquierda bronce Blister 1



https://gricol.com.pe/products/vastago-multiple-a-la-izquierda-acetal
https://gricol.com.pe/products/vastago-multiple-a-la-derecha-acetal
https://gricol.com.pe/products/vastago-ducha-cierre-a-la-derecha-bronce
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== REPUESTOS

SISTEMAS DE CIERRE

VASTAGO MULTIPLE A LA IZQUIERDA

Material: metélico

Medidas: 5,3 cms de alto

Compatible con griferias lavamanos y lavaplatos
Sistema de cierre cerdamico

Resistente a la corrosion

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION UND. EMPAQUE

Click aqui ) RB-0293-12P  Vastago Multiple a la izquierda Blister 1

TORNILLO DE BRONCE

Material: bronce
Resistente a la corrosion

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION UND. EMPAQUE

Click aqui ) RB-0451-13P  Tornillo de bronce Bolsa 2

PROLONGADOR VASTAGO DUCHA
Material: metélico
. Medidas extension torre ducha: 2,9 cms de alto
. Medidas extension arbol ducha: 3,1cms de alto
. Compatible con cuerpos de mezcladoresy / o registros ducha cierre ceramico muy empotrados
. Resiste la corrosion

. CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION UND. EMPAQUE
Click aqui RB-0567-12P  Prolongador vastago Ducha Blister 1

PORTA CANOPLA DUCHA BRONCE

Material: metélico

Medidas: 5 cms de alto

Compatible con vastagos ducha cierre cerdmico y escudos ducha metélicos
Resistente a la corrosion

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION UND. EMPAQUE
Click aqui RB-0429-12P  Porta Canopla Ducha Bronce Blister 1

PORTA CANOPLA DUCHA PLASTICO

Material: plastico

Medidas: 5 cms de alto

Compatible con vastagos ducha cierre ceramico y escudos ducha metalicos
Resistente a la corrosion

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION UND. EMPAQUE
Click aqui ) RB-0428-12P  Porta Canopla Ducha Plastico Blister 1



https://gricol.com.pe/products/vastago-multiple-a-la-izquierda
https://gricol.com.pe/products/tornillo-de-bronce
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GRICOL

DESDE 1962

CUMPLIMOS

En 1962 inicia un suefio:

tener una oferta integral de productos innovadores y brindar
un servicio experto de la mas alta calidad. Nuestro portafolio
es el resultado de mas de seis décadas de desarrollo de
productos que brindan la mejor solucion para las necesidades

de nuestros clientes.

Fabricamos mucho més que productos, creamos experiencias
Unicas en ahorro, en respaldo, en calidad y en disefio. De esta
forma nuestro clientes pueden estar seguros, confiados vy
tranquilos de haber tomado la mejor decisién para su hogar o

su negocio.

peru@gricol.com
Tel. 601-36038 99 / +51995 468 225

WWW.GRICOL.COM.PE




