== MONOMANDO LAVAPLATOS GARDA
REFERENCIA: 01-4107/-11

GRICOL

DESDE 1962

MATERIALES CONDICIONES DE USO
Laton, Zamak, ABS, Acetal (POM), Referente normativo: NTC 1644 ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN
Caucho FONTANERIA (ASME A112.18.1 / CSA B125.1)
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CONEXIONES m Uso doméstico para agua potable.
md Nominal 6 mm.
Rosca hembra 2" NPSM m Presidon estatica minima de trabajo: 140 kPa (20 psi). c c
m Presion estatica maxima de trabajo: 860 kPa (125 psi). g LrE,
m Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C (41°F A 160°F). ¥ 2 = | £
NOTA m forgue maximo de conexiones metalicas de suministro 61 N.m (45 E
N
b.ft). \_Z/ . o
El producto no debe ser golpeado, lanzado _ o ) ,
contra el piso, ni expuesto a cargas m Resistente a la corrosidon: ensayo segun NTC 1156 (Sal Neutra) 24 1 R e L
adicionales durante el cargue, descargue, horas en cadmara salina. ﬁ
transporte, almacen.am|ento © mstglamon, m Presion maxima de estallido: 3450 kPa (500 psi). | | |
lo cual puede ocasionar deformaciones y “TOmm - 222 4 mm
maltrato. m Vida util: 500.000 ciclos. '
El productono debe estarconectado alared m Resistente al jabdn y limpiadores de tocador. Consumo
de suministro, en el momento en que esta
va a ser sometida a la prueba de resistencia 7,0
hidraulica.
6,1
El producto va rotulado con: uso, referente 5,8 6,0
: . : 6,0
normativo, diametros, presiones, fecha de = . 5,7
fabricacién e identificacién de lote. 'c ’
, , ~ 50
GARANTIA ESPECIFICA 3 4/
§ ,
Este producto esta cubierto por una garantia de 20 anos. Encuentre la carta de garantia en www.gricol.com 4,0
GRICOL SA se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.
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